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(Brandblus) materialenkast JBDE/A-85

Toepassingen
- (internationale) zeevaart
- binnenvaart
- marine
- offshore
- petrochemie

Eigenschappen
- zeer sterk materiaal en licht in gewicht
- bestand tegen de meeste chemicaliën en oliën
- vervaardigd van (recyclebaar) PE
- bij stoten e.d. tegen de kast is deze aanzienlijk sterker dan de meeste 

Polyester/GRP-kasten
- meeste kasten zijn links- en rechts scharnierend te gebruiken
- zeer geschikt voor het plaatsen in de buitenlucht
- rondom voorzien van rubberafdichting
- kleur echt
- optioneel: spanband voor het vastzetten van de blusser

TECHNISCHE SPECIFICATIES

De kasten zijn vervaardigd van Polyethyleen en zijn veelzijdig toepasbaar 
voor brandblus- en veiligheidsmaterialen. Er is een verscheidenheid in 
maatvoering. De kasten zijn leverbaar met een rode of groene deur.

Type Jonesco

Afmetingen Afmetingen buitenzijde: 850 x 540 x 375 mm
Afmetingen binnenzijde: 760 x 530 x 300 mm

Kleur Kast: Zwart
Deur: Rood of groen

(Brandblus) materialenkast JBDE/A-85
Voor 12 kg poeder of 9 liter schuim of brandslang met toebehoren


