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Materialenkast, polyester: DMO-136

Eigenschappen
Wij bieden u een breed scala aan brandslangkasten. De buitenkant is 
afgewerkt met een hoogglans (RAL 3000). De binnenkant is afgewerkt 
met vezelstructuur ook in RAL 3000. Alle kasten zijn afgewerkt met roest-
vrijstalen scharnieren en sluitingen.

Accessoires
- Brandslang WIT - MED goedkeuring (SG00551) of,
- Brandslang ROOD (SG00542)
- Straalpijp (SG01011)
- Koppelingssleutel (SG00727)
- Koppelingsstuk (SG00892)
- Alle accessoires dienen apart besteld te worden

Specifieke wensen
Alle kasten kunnen worden afgewerkt naar uw eigen specifieke eisen. Dat 
wil zeggen, klinknagels (aluminium \ roestvrij) RVS moeren, bouten en 
andere verschillende onderdelen.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Kast om een brandslang, straalpijp en Storz sleutels in op te slaan. Als 
kwaliteit in materiaalsoort, afwerking en uitstraling voorop staan, kiest 
men voor een polyester kast.

Afmetingen buitenkant 645x 540 x 180 mm (HxBxD)

Hoek van deuropening 100°

Gewicht 7 kg

Materiaal GRP

Kleur Safety Green RAL 6002
Firefighting Red RAL 3000
Safety Orange RAL 2009
Lifesaving White RAL 9010

Deurgreep Protex fastener

Scharnieren SS 316

Versterking Basis materiaal

Belettering Wit

Goedkeuringen TÜV 

Materialenkast, polyester
Brandslang, straalpijp en Storz sleutels


