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Seculux LED Reddingsvestverlichting

Eigenschappen
De reddingsvestlichting SECULUX LED werkt in zout en zoet water bij lage 
en hoge temperaturen, en is handmatig uit te schakelen. Het licht en de 
batterij zijn afzonderlijke componenten. Er zijn verschillende eenvoudige 
manieren het licht te monteren, en is gemakkelijk op te bergen in uw 
reddingsvest.

Kenmerken
- toepasbaar voor reddingsvesten en markeringsboeien
- zaklamp (50-70 flitsen per minuut)
- werkt in zoet of zout water
- automatische activering bij onderdompeling in water
- testknop inbegrepen
- kan op alle Secumar reddingsvesten worden bevestigd

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Compacte bij watercontact activerende noodverlichting met SOLAS 
goedkeuring, met de hand uitschakelbaar voor een maximale 
veiligheidsreserve, 8 branduren. Met bevestigingsclip voor eenvoudige 
montage.

Licht intensiteit Gemiddelde 1,5 cd (minimale eis volgens SOLAS = 
0,75 cd)

Branduren Meer dan 10,5 uur op 1,5 cd (meer dan 24 uur op 
0,75 cd)

Afmeting 16 x 35.5 x 60.5 cm

Gewicht 66 gr

Batterij Alkaline

Lengte kabel 75 cm

Levensduur 5 jaar, vanaf fabricage datum

Goedkeuringen SOLAS, US Coast Guard

Seculux LED Reddingsvestverlichting
Handmatige / automatische uitschakeling


