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Dräger Reddingsvest 275N SOLAS Offshore

Activatiesystemen
Automatische activatie (opblaasbaar reddingsvest): wanneer men 
overboord valt, wordt het systeem ondergedompeld en activeert het 
automatisch de opblaasfunctie van drijflichaam. Handmatige activatie is 
ook mogelijk.
Manuele activatie: het systeem wordt geactiveerd door aan het koord te 
trekken.
Door de mond opblazen: het drijflichaam wordt opgeblazen door in de 
mondbuis te blazen. De orale buis is aanwezig op automatische 
opblaasbare reddingsvesten en ook op handmatige opblaasbare 
reddingsvesten. 

Accessoires
Automatische noodlamp, brandwerende hoes.

Reserveonderdelen
Vervangingsset met 60 gr CO2-patroon. Dubbele kruisband.

Service
De verplichte onderhoudsbeurt voor dit opblaasbare reddingsvest is elke 
12 maanden.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Opblaasbaar reddingsvest voor volwassenen. Goedgekeurd en 
gecertificeerd volgens SOLAS MED, drijfkamer met dubbele 
compartimenten en hoes van zeer resistente stof. Uitgerust met buddy-
systeem. Dubbele automatische en handmatige activator (DAAM). 
Uitgerust met harnas gecertificeerd volgens ISO 12401 en veiligheids 
D-ring aan de voorzijde. Slim, functioneel en comfortabel aan te
trekken. Ontworpen voor maximale vrijheid en mobiliteit aan boord
tijdens navigatiemanoeuvres.

Type drijfvermogen Opblaasbaar

Methode van opblazen Dubbele automatische en handmatige activator 

Drijfvermogen 275N
310N reëel drijfvermogen

CO2-patroon grootte 2x 60 gr
Kleur drijflichaam Geel drijflichaam
Kleur beschermhoes Blauw
Sluiting Klikbeslag voorkant
Draaggewicht 43-140 kg
Noodlicht Ja
Goedkeuringen SOLAS, MED

Dräger Reddingsvest 275N SOLAS Offshore 
Dubbele automatische en handmatige activator
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