
Dräger X-plore® 8000 helmen met vizier
Hoofdbescherming X-plore 8000 systeem

De Dräger X-plore® 8000 veiligheidshelmen met opklapvizier bieden
effectieve mechanische hoofdbescherming met maximaal comfort. Of u
nu afhankelijk bent van de omgevingslucht of werkt met onafhankelijke
ademlucht, deze helmen maken een belangrijk deel uit van onze
Dräger X-plore® 8000 motoraangedreven aanblaasfilterunits en Dräger
X-plore® 9300 ademluchtlijnsystemen.
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Optimaal comfort

Padding op het voorhoofd en 

hoofd in combinatie met  

gelijkmatige gewichtsverdeling 

voor maximaal comfort

Verstelbare luchtstroom

Individueel instelbaar voor 

persoonlijk comfort

Breed gezichtsveld

Groot panoramisch vizier met 

optimaal zicht omlaag en opzij, 

inclusief anticondens- en  

krasbestendige coating

Grote verscheidenheid aan 

toepassingen

Diverse gelaatsafdichtingen 

beschikbaar die aansluiten op  

uw behoeften

Aangepaste pasvorm

Eenvoudig verstelbaar 

hoofdbandenstel in de 

helmschaal voor een perfecte 

pasvorm

Goede zichtbaarheid 

Reflecterende stickers - goed 

zichtbaar, zelfs bij slecht zicht

Groot assortiment toebehoren

Eenvoudig te combineren met 

diverse accessoires zoals 

gehoorbescherming

Hygiënisch

Geschikt voor  

machinewas en  

desinfectie

X-plore 8000 helm met opklapvizier
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Dräger X-plore® 8000 helmen met vizier
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Hoofdkapcombinatie

De hoofdkap wordt over de  

(halfschaal)helm met opklapvizier of 

de stootbeschermingskap gedragen

Optimaal comfort

Padding op het voorhoofd en 

hoofd in combinatie met  

gelijkmatige gewichtsverdeling 

voor maximaal comfort

Uitstekende  

chemicaliënbestendigheid

Het materiaal van de  

hoofdkap is gemaakt van 

Tychem® 2000 of 4000  

(met afgeplakte naden), 

PETG-vizier

Aangepaste pasvorm

Eenvoudig verstelbaar 

hoofdbandenstel in de 

helmschaal voor een perfecte 

pasvorm

Verstelbare luchtstroom

Individueel instelbaar voor 

persoonlijk comfort

Voor toepassingen met 

extreme vervuiling

Hoofdkap beschermt helm/

stootkap tegen contaminatie

Hygiënisch

Geschikt voor machinewas en 

desinfectie

X-plore 8000 helm/stootkap in 

combinatie met een hoofdkap
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Het Dräger X-plore 8000 systeem: ontworpen voor volledige compatibiliteit

Hoe zwaar de omstandigheden ook zijn, het X-plore 8000 systeem van Dräger biedt maximale
adembescherming zonder verhoogde ademweerstand, zelfs tijdens langere gebruiksduur. Afhankelijk van de
systeemconfiguratie biedt het tevens bescherming voor het hoofd, gezicht, ogen en gehoor.

Het systeem bestaat uit een X-plore 8500 of 8700 aanblaasfilterunit voor toepassingen met gebruik van de
omgevingslucht of de X-plore 9300 ademluchtleidingsysteem voor werkzaamheden met een omgevingslucht
onafhankelijke luchttoevoer. Beide worden gecombineerd met hoofdbescherming zoals een X-plore 8000 helm,
vizier, hoofdkap of X-plore masker (X-plore 9300: alleen voor ruimvallende hoofdbescherming). De onderdelen
kunnen gemakkelijk worden gecombineerd voor verschillende gebruikstoepassingen.

Welke productcombinatie u ook kiest, u kunt er altijd vanuit gaan dat uw apparatuur optimaal functioneert.

Dräger X-plore® 8000 helmen: sterk in het werk

Robuust en veelzijdig, met een modern ontwerp: X-plore 8000 helmen zijn gemaakt voor dagelijks gebruik
bij werkzaamheden in de industrie onder zware omstandigheden. Ze beschermen uw hoofd, gezicht en
ogen tegen mechanische impact, en enkele modellen beschermen ook tegen blootstelling aan chemische
stoffen. Gelaatsafdichtingen zijn beschikbaar in verschillende lengtes en materialen, zodat voor elk soort
werkzaamheden de juiste helm geselecteerd kan worden.

Voor het werken in zeer verontreinigde omgevingen of indien een hoge chemische weerstand wordt gevraagd,
biedt Dräger een nieuwe aanpak waarbij een (halfschaal)helm of stootbeschermingskap gecombineerd wordt
met een aanvullende hoofdkap. De hoofdkap biedt bescherming tegen contaminatie. Dit bespaart tijd en geld,
omdat besmette hoofdkappen eenvoudig vervangen kunnen worden.

Eenvoudig en comfortabel

De helm en het ademluchtsysteem worden eenvoudig en intuïtief door een slang met elkaar verbonden. De
helm kan individueel worden afgesteld: U kunt ten eerste het hoofdbandenstel verstellen voor de perfecte
pasvorm wat betreft maat en hoogte. Ten tweede kan de richting van de ademluchtstroom bij het voorhoofd
worden versteld voor nog meer comfort. Tevens waarborgt de padding op het voorhoofd en hoofd maximaal
draagcomfort.

Voor optimaal zicht op de taak is de helm uitgerust met een panoramisch opklapvizier inclusief anticondens- en
krasbestendige coating. Alle helmuitvoeringen kunnen gecombineerd worden met gehoorbescherming.
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Overzicht van de verschillende versies

Dräger X-plore 8000 helm met opklapvizier
De helm met opklapvizier kan gecombineerd worden met vijf verschillende gelaatsafdichtingen (zie hieronder bij
Details afbeelding 1 t/m 5 met bijbehorende L-codes). U kunt kiezen uit Zytec® en Tychem® materiaal in korte
(alleen Zytec®), middellange of lange uitvoeringen.

Dräger X-plore 8000 helm/stootkap in combinatie met een hoofdkap
Bij deze combinatie wordt een aanvullende hoofdkap over de hoofdbescherming gedragen (zie hieronder bij
Details afbeelding 6). U kunt de hoofdkap zowel met een helm als stootkap (beide zonder vizier) combineren.
Dit voorkomt dat de kostbare hoofdbescherming verontreinigd raakt. Dankzij het Tychem® materiaal dat voor
de hoofdkap gebruikt wordt, biedt deze combinatie tevens een hoog niveau aan chemische bestendigheid, dat
zelfs nog hoger is indien Tychem® 4000 met afgeplakte naden wordt gebruikt.

Details
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Dräger X-plore® 8000 helm met
opklapvizier L1Z

Dräger X-plore® 8000 helm met
opklapvizier L2Z

Dräger X-plore® 8000 helm met
opklapvizier L3Z
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Dräger X-plore® 8000 helm met
opklapvizier L2T2

Dräger X-plore® 8000 helm met
opklapvizier L3T4

Dräger X-plore 8000 helm/stootkap in
combinatie met een hoofdkap

Systeemonderdelen
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Dräger X-plore® 8000

Veeleisende omstandigheden op de werkplek vragen om betrouwbare
oplossingen. De Dräger X-plore® 8000 biedt dankzij een compleet
nieuwe combinatie van intuïtieve bediening en intelligente elektronica
exact die hoge veiligheid, die uw personeel nodig heeft om zich volledig
op de uit te voeren werkzaamheden te kunnen concentreren.
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Dräger X-plore® 9500, 9300 en PAS X-plore®

De Dräger X-plore® 9000-serie is ontworpen voor industriële 'light-
duty' toepassingen en biedt comfortabele en veilige adembescherming.
Dankzij o.a. het unieke safe-flow reduceerventiel en de auto-test-
functie is de gebruiker verzekerd van aanmerkelijk meer gebruiksgemak,
veiligheid en flexibiliteit.
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Dräger X-plore® 8000 veiligheidsvizier

Het Dräger X-plore® 8000 veiligheidsvizier biedt effectieve bescherming
voor uw gelaat en maakt veilig ademen mogelijk als integraal onderdeel
van onze Dräger X-plore® 8000 motoraangedreven aanblaasfilterunits en
het Dräger X-plore® 9300 ademluchtlijnsysteem.
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Dräger X-plore® 8000 hoofdkappen

Dräger X-plore® 8000 hoofdkappen zijn een integraal onderdeel van
de Dräger X-plore® 8000 motoraangedreven aanblaasfilterunits voor
werkzaamheden waarbij gebruik gemaakt wordt van de omgevingslucht,
en het Dräger X-plore® 9300 ademluchtlijnsysteem voor werkzaamheden
met een onafhankelijke ademluchttoevoer. Ze bieden lichtgewicht,
comfortabele adembescherming met het hoogste beschermingsniveau
voor ruimvallende hoofdbescherming.
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Dräger X-plore® 6300

De Dräger X-plore® 6300 is een efficiënt en economisch
volgelaatsmasker. Het is bedoeld voor kostenbewuste gebruikers die
niet op comfort of kwaliteit willen besparen. Dit volgelaatsmasker heeft
zich wereldwijd al decennialang bewezen. Het heeft hoogkwalitatief
ontwerp met frisse kleuren en een geïntegreerde barcode.
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Dräger X-plore® 4700

Een masker zonder beperkingen: de Dräger X-plore® 4700 is het
robuuste halfgelaatsmasker met één filter dat voldoet aan de zwaarste
eisen, met optimaal draagcomfort en uitstekende nauwsluitende
pasvorm.
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Dräger X-plore® 8000 veiligheidshelm met
opklapvizier

Dräger X-plore 8000 helm/stootkap in combinatie
met een hoofdkap

Model

Zytec® Tychem® Helm-hoofdkap-
combinatie

Stootkap-hoofdkap-
combinatie

Lengte - helmafdichting Kort (L1Z), middellang
(L2Z), lang (L3Z)

Middellang (L2T2), lang
(L3T4)

Lang Lang

Materiaal -
helmafdichting

Zytec® FR Tychem® 2000 /
Tychem® 4000

Tychem® 2000 /
Tychem® 4000

Tychem® 2000 /
Tychem® 4000

Materiaal - vizier PC (polycarbonaat) PC (polycarbonaat) PETG PETG
Materiaal - helm PA PA PA PA
Materiaal - vizierframe ABS ABS ABS ABS
Materiaal -
comfortpadding

Schuimmateriaal (EVA)
met Lycra

Schuimmateriaal (EVA)
met Lycra

Schuimmateriaal (EVA)
met Lycra

Schuimmateriaal (EVA)
met Lycra

Materiaal - stootkap van
hardschuim

PS PS PS PS

Maat vizier 26 x 17 cm 26 x 17 cm 30 x 23 cm 30 x 23 cm
Temperatuurbereik
(gebruik)

-5 °C tot +50 °C -5 °C tot +50 °C -5 °C tot +50 °C -5 °C tot +50 °C

Hoofdbandenstel Draaischroef, verstelbaar
(52 - 60,6 cm)

Draaischroef, verstelbaar
(52 - 60,6 cm)

Draaischroef, verstelbaar
(52 - 60,6 cm)

Draaischroef, verstelbaar
(52 - 60,6 cm)

Luchtinlaat Slangkoppeling aan de
achterkant

Slangkoppeling aan de
achterkant

Slangkoppeling aan de
achterkant

Slangkoppeling aan de
achterkant

Luchtdistributie Luchtleiding over het
hoofd, verstelbaar aan
de uitgang

Luchtleiding over het
hoofd, verstelbaar aan
de uitgang

Luchtleiding over het
hoofd, verstelbaar aan
de uitgang

Luchtleiding over het
hoofd, verstelbaar aan
de uitgang

Luchtuitgang Doorlatend, in breedte
verstelbaar stoffen
manchet in de kin-/
nekzone

Doorlatend, in breedte
verstelbaar stoffen
manchet in de kin-/
nekzone

Doorlatend, in breedte
verstelbaar stoffen
manchet in de kin-/
nekzone

Doorlatend, in breedte
verstelbaar stoffen
manchet in de kin-/
nekzone

Kleur Grijs
(Helmafdichting: grijs)

Grijs
(Helmafdichting: wit)

Grijs
(Hoofdkap: wit)

Grijs
(Hoofdkap: wit)

Gewicht L1Z: 942 g
L2Z: 1012 g
L3Z: 1152 g

L2T2: 962 g
L3T4: 997 g

met hoofdkap T2: 810 g
met hoofdkap T4: 900 g

met hoofdkap T2: 695 g
met hoofdkap T4: 785 g

Max. opslag 5 jaar 5 jaar 5 jaar 5 jaar
Max. gebruik 3 jaar 3 jaar 3 jaar 3 jaar

Met X-plore®

8500/8700:
NEN-EN 12941 - klasse
TH1 (L1Z) / TH3 (L2Z/
L3Z)

Met X-plore®

8500/8700:
NEN-EN 12941 - klasse
TH3

Met X-plore®

8500/8700:
NEN-EN 12941 - klasse
TH3

Met X-plore®

8500/8700:
NEN-EN 12941 - klasse
TH3

Toelating -
adembescherming

Met X-plore® 9300:
NEN-EN 14594 - klasse
4A (L1Z/L2Z)/ 3B (L3Z)

Met X-plore® 9300:
NEN-EN 14594 - klasse
4A

Met X-plore® 9300:
NEN-EN 14594 - klasse
4A

Met X-plore® 9300:
NEN-EN 14594 - klasse
4A

NEN-EN 397 (-30°C LD
MM AC 440 V)

NEN-EN 397 (-30°C LD
MM AC 440 V)

NEN-EN 397 (-30°C LD) NEN-EN 812Toelating -
hoofdbescherming

ANSI Z89.1 (type 1
klasse G)

ANSI Z89.1 (type 1
klasse G)

ANSI Z89.1 (type 1
klasse G)

1 BT 9 3 - NEN-EN 166 1 BT 9 3 - NEN-EN 166 2 F 3 – NEN-EN 166 1 2 F 3 – NEN-EN 166 1Toelating -
oogbescherming ANSI Z87+ ANSI Z87+
1 Beantwoordt aan de technische vereisten, certificatie aangevraagd.
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Gehoorbescherming*
Dempingswaarde** SNR: 33 dB

H: 37 dB
M:30 dB
L: 23 dB

Materiaal - oorschelp (buiten) ABS
Materiaal - padding Schuimmateriaal (EVA)
Materiaal - montagehaak Metaal
Gewicht 220 g
Maat Universele maat
Toelatingen NEN-EN 352-3, ANSI S3.19

* voor montage op de helm
** SNR = Single Number Rating (de gemiddelde demping van de gehoorbescherming en dus het gemiddelde beschermende effect
tegen geluid).
H = Dempingswaarde hoge frequenties
M = Dempingswaarde gemiddelde frequenties
L = Dempingswaarde lage frequenties

Bestelinformatie

Dräger X-plore® hoofdbescherming

Dräger X-plore® 8000 helm met PC-vizier L1Z 37 10 775

Dräger X-plore® 8000 helm met PC-vizier L2Z 37 10 780

Dräger X-plore® 8000 helm met PC-vizier L3Z 37 10 785

Dräger X-plore® 8000 helm met PC-vizier L2T2 37 10 790

Dräger X-plore® 8000 helm met PC-vizier L3T4 37 10 795

Dräger X-plore® 8000 halfschaalhelm voor hoofdkap 37 10 800

Dräger X-plore® 8000 stootkap voor hoofdkap 37 10 805

Toebehoren

Dräger X-plore® 8000 hoofdkap voor helm, T4 37 10 774

Dräger X-plore® 8000 hoofdkap voor helm, T2 37 10 776

Dräger X-plore® 8000 gehoorbescherming 37 10 777

Beschermhoes Dräger X-plore® 8000 hoofdkap voor helm 37 10 778

Beschermhoes Dräger X-plore® 8000 helm met vizier 37 10 779

Reserveonderdelen

Dräger X-plore® 8000 helmafdichting L1Z 37 10 781

Dräger X-plore® 8000 helmafdichting L2Z 37 10 782

Dräger X-plore® 8000 helmafdichting L3Z 37 10 783

Dräger X-plore® 8000 helmafdichting L2T2 37 10 784

Dräger X-plore® 8000 helmafdichting L3T4 37 10 786

Dräger X-plore® 8000 PC-vizier voor helm 37 10 787

Dräger X-plore® 8000 stootkap van hardschuim 37 10 788

Dräger X-plore® 8000 zweetband voor helmen 37 10 789

Dräger X-plore® 8000 comfortpadding 37 10 791



Bestelinformatie

Dräger X-plore® 8000 helmen met vizier | 09

Dräger X-plore® 8000 montageklemmen hoofdkap voor helm 37 10 792

Dräger X-plore® 8000 vizierframe voor helm 37 10 793

Dräger X-plore® 8000 afdichting voor helm met vizier 37 10 794

Dräger X-plore® 8000 hoofdbandenstel voor helmen 37 10 796

Dräger X-plore® 8000 montageklemmen voor gehoorbescherming 37 10 797

Dräger X-plore® 8000 motoraangedreven aanblaasfilterunits

Dräger X-plore® 8000 configurator R 59 530

Dräger X-plore® 8500 R 59 500

Dräger X-plore® 8700 (EX) R 59 550

Dräger X-plore 9000 ademluchtleidingsysteem

Dräger X-plore® 9300 33 63 587

Dräger X-plore® 8000 ademluchtslangen

Dräger X-plore® 8000 standaardslang R 59 620

Dräger X-plore® 8000 vouwenslang R 59 600

Tychem® is een geregistreerd handelsmerk van E.I. Du Pont de Nemours and Co.
Zytec® is een geregistreerd handelsmerk van RPB Safety, LLC.
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Niet alle producten, functies of diensten worden in alle landen verkocht.
De vermelde handelsmerken zijn alleen in bepaalde landen gedeponeerd en niet noodzakelijkerwijs in het
land waarin dit materiaal wordt uitgebracht. Ga naar www.draeger.com/trademarks voor de actuele status.

HOOFDKANTOOR
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck, Duitsland
www.draeger.com

NEDERLAND
Dräger Nederland B.V.
Huygensstraat 3-5
2721 LT Zoetermeer
Postbus 310
2700 AH Zoetermeer
Tel +31 (0)79 344 46 66
receptie@draeger.com
.

Dräger Nederland B.V.
Marine & Offshore
Beurtschipperstraat 1
3194 DK Hoogvliet
Tel +31 (0)10 295 27 40
sales-mo.sd.nl@draeger.com
.

BELGIË
Dräger Safety België N.V.
Heide 10
1780 Wemmel
Tel +32 2 462 62 11
Fax +32 2 609 52 60
stbe.info@draeger.com
.

Vind uw Dräger-
contactpersoon op:
www.draeger.com/contact
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